
Manuel Servo Controler 



 
 

 

PrincipeÊdeÊbaseÊ:ÊChoisirÊuneÊfoncƟonÊouÊuneÊopƟonÊenÊtournantÊleÊsélecteur,ÊÊ(boutonÊdeÊdroite)Ê
validerÊceÊchoixÊenÊl’appuyant.. 

MiseÊenÊroute :ÊConnecterÊuneÊalimentaƟonÊ10-18vÊsurÊlesÊfichesÊnoireÊetÊrougeÊouÊviaÊleÊconnecteurÊ
XT60Ê(accuÊlipo). 

L’affichageÊseÊprésenteÊainsi : 

 

 

 

 

 

 

TournerÊleÊsélecteurÊÊpourÊchoisirÊuneÊdesÊfoncƟons,ÊquiÊsontÊ:ÊTESTÊROTATION,ÊÊMODÊPARAMETRES,ÊÊ
TEMPSÊREPONSE,ÊSIMUÊRECEPTEUR,ÊMODEÊMARCHE/STOP,ÊCALIBRAGE. 

SaufÊTestÊrotaƟonÊetÊmodeÊMarche/Stop,ÊtoutesÊlesÊfoncƟonsÊontÊdesÊsous-rubriquesÊaccessiblesÊdeÊ
laÊmêmeÊmanièreÊ:ÊsélecƟonÊpuisÊappui.ÊLaÊdernièreÊsélecƟonÊétantÊÊleÊretourÊauÊmenuÊprincipal.ÊUnÊ
retourÊàÊceÊmenuÊestÊégalementÊpossibleÊenÊappuyantÊlaÊtoucheÊMENU. 

Mode : TEST ROTATION 

 

AffichageÊ: 

 

 

 

 

LigneÊ2Ê:ÊLeÊpremierÊchiffreÊindiqueÊleÊpourcentageÊdeÊrotaƟonÊdeÊ0ÊàÊ+100%ÊouÊ–100%ÊsuivantÊleÊ
sensÊdeÊrotaƟonÊduÊboutonÊCONTROL.ÊCesÊlimitesÊpeuventÊvarierÊsuivantÊleÊréglageÊdesÊparamètresÊ
(modeÊMODÊPARAMETRES). 

LeÊsecondÊchiffreÊindiqueÊleÊcourantÊmaximumÊconsomméÊdepuisÊl’affichageÊprécédent. 

LeÊtroisièmeÊchiffreÊindiqueÊlaÊvaleurÊdeÊlaÊtensionÊmoyenneÊdepuisÊl’affichageÊprécédent. 

 

 



Mode : MOD PARAMETRE 

 

AffichageÊ: 

 

 

 

TournerÊleÊsélecteurÊÊpourÊchoisirÊuneÊdesÊfoncƟons,ÊquiÊsontÊ:ÊTension,ÊÊDecalageÊ0,ÊLimitesÊRota-
Ɵon,ÊInitÊDefauts,ÊMenuÊPrincipal. 

ToutesÊlesÊmodificaƟonsÊfaitesÊdansÊceÊmodeÊsontÊconservéesÊdansÊlesÊmodesÊTESTÊROTATIONÊetÊ
MODEÊMARCHE/STOPÊ,ÊdansÊceÊdernierÊcasÊlaÊtensionÊestÊimposée.Ê 

 

Tension 

AffichageÊ: 

 

 

 

 

LeÊsélecteurÊpermetÊdeÊchoisirÊuneÊtensionÊdeÊtravailÊparÊpasÊdeÊ0,5ÊVoltsÊdeÊpuisÊ3,5Êjusqu’àÊ7,00Ê
Volts.ÊLesÊvaleursÊMAXVÊetÊMINVÊpermeƩentÊdeÊnoterÊlesÊvariaƟonsÊenÊfaisantÊtravaillerÊunÊouÊplu-
sieursÊservosÊavesÊleÊboutonÊCONTROL,ÊleÊpremierÊchiffreÊindiquantÊl’angleÊdeÊposiƟonÊdesÊservos. 

RetourÊauÊmenuÊprincipalÊparÊlaÊtoucheÊMENU. 

 

Decalage 0 

 

AffichageÊ: 

 

 

 

 

LeÊsélecteurÊÊfaitÊvarierÊÊlaÊposiƟonÊduÊ0,ÊleÊboutonÊCONTROLÊpermetÊdeÊtesterÊleÊrésultat.ÊUnÊcou-
rantÊtropÊimportantÊestÊgénéralementÊuneÊindicaƟonÊd’arrivéeÊenÊbutée. 

RetourÊauÊmenuÊprincipalÊparÊlaÊtoucheÊMENU. 



Limites Rotation 

AffichageÊ: 

 

 

 

 

TournerÊleÊboutonÊCONTROLÊÊcomplétementÊàÊgaucheÊouÊàÊdroiteÊpuisÊfaireÊvarierÊceƩeÊlimiteÊavecÊ
leÊsélecteur. 

RetourÊauÊmenuÊprincipalÊparÊlaÊtoucheÊMENU. 

 

Init Defauts 

AppuyerÊsurÊselectÊpourÊannulerÊlesÊréglagesÊmodifiésÊetÊrevenirÊàÊceuxÊdeÊdéfaut. 

 

Mode : Temps Reponse 

CeÊmodeÊnécessiteÊl’uƟlisaƟonÊduÊmoduleÊsupplémentaireÊavecÊracciordementÊdeÊlaÊficheÊ2Êbroches.Ê
MonterÊleÊservoÊàÊtesterÊÊsurÊleÊsupport,ÊleÊcalerÊavecÊlesÊ2ÊglissièresÊetÊleÊraccorderÊàÊlaÊborneÊdesÊ
servosÊpuisÊsuivreÊlesÊprocessusÊci-dessous. 

ÊAffichageÊ:Ê 

Ê 

 

 

DansÊceÊsous-menuÊchoisirÊuneÊdesÊopƟonsÊsuivantesÊavecÊSELECTÊ:ÊPosiƟonÊContact,ÊÊPosiƟonÊIni-
Ɵal,ÊTest,ÊMenuÊPrincipalÊpuisÊappuyerÊsurÊSELECT.ÊIlÊestÊconseilléÊdeÊsuivreÊlesÊétapesÊdansÊl’ÊordreÊ
commeÊci-dessus. 

 

Position Contact 

AffichageÊ:Ê 

 

 

 

TournerÊleÊboutonÊCONTROLÊÊjusqu’àÊceÊqueÊleÊdétecteurÊdeÊposiƟonÊsoitÊacƟvéÊsignaléÊparÊallu-
mageÊdeÊlaÊLED.ÊEnregistrerÊlaÊposiƟonÊenÊappuyantÊsurÊENTERÊpuisÊMENUÊpourÊretourÊàÊlaÊsélec-
Ɵon.Ê 



Position Initiale 

AffichageÊ:Ê 

 

 

 

RemarqueÊ:ÊLeÊpalonnierÊdoitÊarriverÊduÊmêmeÊcôtéÊqueÊlorsÊduÊréglageÊduÊpointÊcontact. 

TournerÊleÊboutonÊCONTROLÊÊjusqu’àÊceÊqueÊleÊpalonnierÊÊseÊtrouveÊàÊlaÊposiƟonÊvoulue.ÊParÊ
exempleÊàÊ90°ÊduÊpointÊdeÊcontact.ÊÊAppuyerÊsurÊENTERÊpourÊenregistrerÊlaÊposiƟon,ÊpuisÊMENUÊ
pourÊrevenirÊàÊlaÊsélecƟon. 

 

Test 

AffichageÊ:Ê 

 

 

 

LaÊvaleurÊdeÊtensionÊpourÊceÊtestÊestÊcelleÊdeÊdéfautÊ(5v),ÊouÊcelleÊmodifiéeÊparÊmodÊparamètres/
tension. 

LeÊtestÊÊdémarreÊetÊseÊrépèteÊenÊconƟnu.ÊL’affichageÊindiqueÊleÊtempsÊdeÊréponseÊduÊservoÊenÊmilli-
secondes.ÊLeÊpremierÊchiffreÊindiqueÊlaÊvaleurÊdeÊlaÊdernièreÊmesure,ÊleÊsecondÊlaÊmoyenneÊdepuisÊ
leÊdébutÊduÊtest.ÊAppuyerÊsurÊMENUÊpourÊrevenirÊàÊlaÊsélecƟon. 

 

Mode Marche/Stop 

 

CeÊmodeÊestÊquasiÊidenƟqueÊÊauÊmodeÊTestÊRotaƟon,ÊsaufÊqu’auÊlieuÊdeÊcontrôlerÊleÊdéplacementÊ
avecÊÊleÊboutonÊCONTROLÊonÊvaÊdeÊlaÊposiƟonÊmaximumÊàÊminimumÊetÊacƟonnantÊleÊboutonÊSTART/
STOP.ÊCelaÊpermetÊparÊexempleÊdeÊtesterÊunÊtrainÊrentrant. 



  

Mode CALIBRAGE 

 

PourÊceƩeÊparƟeÊunÊmulƟmètreÊestÊnécessaire,ÊdeÊmêmeÊqu’uneÊchargeÊpourÊlaÊmesureÊdeÊ
courant,ÊparÊexempleÊuneÊampouleÊdeÊvoitureÊdeÊ12Volts. 

 

Calibrage Tension  

Affichage :Ê 

 

 

 

LigneÊ1 :ÊÊPosiƟonÊduÊADCÊpotenƟomètre,ÊValeurÊADCÊmesureÊvoltage,ÊValeurÊDutyÊcycle 

LigneÊ2Ê:ÊentréeÊdeÊlaÊvaleurÊmesuréeÊauÊvoltmètreÊ:ÊfaireÊvarierÊlaÊvaleurÊd’unÊchiffreÊenÊtour-
nantÊleÊboutonÊSELECT,ÊavancerÊd’uneÊposiƟonÊenÊcliquantÊsurÊSELECT,ÊaprèsÊleÊdernierÊchiffre,Ê
retourÊauÊpremier.ÊQuandÊlaÊvaleurÊestÊsaisie,ÊlaÊvaliderÊparÊENTER.ÊCeƩeÊvaleurÊestÊsauvéeÊ
dansÊlaÊmémoireÊpermanente.ÊLeÊdeuxièmeÊnombreÊafficheÊlaÊvaleurÊcalculéeÊdeÊlaÊtensionÊenÊ
Volts. 


